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Tragbare Wallbox - Generation 4.0



e OLED Display Details

Model C
IEC61851 AC30mA
' : ‘ LED Status LED Anzeige
boostech
® Gelb leuchtend Fehler

leuchtend  |Ladevorgang abgeschlossen

|. aufleuchten verbunden
> Griin
*| langsam s. aufleuchten Error
*s schnell .
pulsierend Ladevorgang
® Rot leuchtend Ladevorgang

* L adevorgang K urzanleitung

)

Doppelklick um Ampere TYP 2 Stecker mit
einzustellen Fahrzeug verbinden

Netzkabel (CEE) mit dem
Stromnetz verbinden

* T echnische Daten

Input: 380V AC 50Hz/60Hz 6A-32A (Max)
Output: 380V AC 50Hz/60Hz 6A-32A (Max)
Betriebstemperatur: -25°C bis + 50°C
IP Klassifizierung WallBox Gehause: IP 66
Achtung: Maximale Ampere ist abh&ngig von ihrer Netzabsicherung
Fehlerstromerkennung: Type A AC30mA & Pulsating DC 25mA
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* OLED Display Details

00:00:00 Ready | [po:oo:00]| [ §19C | [ o00ku | [ 16A |
. i
§19C = w Ladezeit Betriebstemperatur Iaﬁchgﬁhe AkIEL‘]:sIIteeIISt;Zm_
adeleistung i u
230V 0.00KU :
iy 1 Das Gerat ist mit dem
}_EE U ,Uﬁ 0 .OODUH + A g o Timer Funktion Ladevorgang
Normal groundmg st e Paliig aktiviert abgeschlossen
00:00:00  Charging | [ Ready | [ 230V | [0.000KuH| [ 0.0A |
§1s8C H Warten auf Aktuelle Aktuelle Aktueller
230U 0,00KU * Ladefreigabe Ladespannung Ladeleistung Ladestrom
i 008 o oookun [ (@ @ o, s e,
Socket' PE fault Verbindung mit Fahrzeug herstellen

(dynamische Anzeige)

* L eiterplattensensor Schutzfunktion

T IR Y o

Automatische Automatischer Abbruch™ Automatische FortsetZing
Ampere Reduzierung vom Ladevorgang vom Ladevorgang

* Schutzvorrichtung

4] (8] (2] (4] (v (@

Fahrzeug DC- Druckbestandiger Elektrostatischer Schutzerdungs- Unterspannungs- Blitzschutz
Leckageschutz Flammenhemmstoff Schutz erkennung schutz
9 J i
Druckfest Leiterplatte mit Uberspannungs- Spritzwasser- Intelligente Uberstromschutz
Temperatursensoren schutz schutz Software
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00000 Feady O0:00:00 Ready

§18° | B fig & | T

P29y 31'5?';‘35’ 2ogy EE:EQ:IST ‘ '
008 o oookun ml 008 o oookun

//CD Verwenden sie die Timer Funktion, um eine spatere
Ladung durchzufiihren. Dies ermdglicht es Ihnen gunstigeren
Nachtstrom zu Laden. Einstellen kdénnen sie die Timer
Funktion Gber mehrfaches bertihren mit dem Finger. In der
unteren Tabelle ist aufgefiihrt wie oft sie klicken miissen um

eine bestimmte Verschiebung zu erreichen.

Doppelklick Timer Status

boostech

Keine Operation | Kein Timer; Ladevorgang beginnt umgehend

1st Doppelklick | Start des Ladevorgangs nach 2 Stunden

2nd Doppelklick | Start des Ladevorgangs nach 4 Stunden

3rd Doppelklick | Start des Ladevorgangs nach 6 Stunden

4th Doppelklick | Kein Timer; Ladevorgang beginnt umgehend
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* Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt zur Nutzung der tragbaren Wallbox

Dieses Dokument enthalt wichtige Anweisungen und Warnungen, die bei der
Verwendung Ihrer tragbaren Wallbox befolgt werden missen.

Warnung

A\ Lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie die tragbare Wallbox verwenden. Die Nichtbeachtung oder -
befolgung der Anweisungen oder Warnungen in diesem Dokument kann zu Feuer, Stromschlag, schweren
Verletzungen oder zum Tod flihren.

Verwenden Sie die Wallbox nicht, wenn sich das Fahrzeug oder die Wallbox starkem Regen, Schnee, Gewitter oder
anderem schlechtem Wetter ausgesetzt sind.

Gehen Sie beim Transport der Wallbox vorsichtig vor, um Schaden an den Komponenten zu vermeiden. Setzen Sie
dieser keine starken StoBe, Ziehen, Drehen, Verwickeln und weiteren Beschadigungseinfilissen aus.

Wenn es wahrend des Ladevorgangs regnen sollte, stellen Sie sicher, dass die Stecker kein Wasser erfahren.

> > b

Bertihren Sie die Endklemmen der Stecker nicht mit scharfen metallischen Gegenstanden wie Draht,
Werkzeugen oder Nadeln. Falten Sie das Kabel nicht gewaltsam zusammen und beschadigen Sie es
nicht. Das Einflihren von Fremdkorpem in die Steckanschliisse, bzw. der Wallbox ist verboten.

A\ Das Offnen der Wallbox und Steckern, sowie jegliche andere mechanische Abénderung ist verboten.

A\ Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel FuBganger, Fahrradfahrer oder anderen
Verkehrsteilnehmern nicht behindert.

A\ 7um Reinigen des Gertes keine dtzenden oder starken Reinigungsmittel nutzen.

Achtung
I Nutzen Sie nur Netzstrom und keine privaten Stromerzeuger als Stromquelle zum Laden.

I Nutzung der Wallbox auBerhalb seiner Temperatur ist verboten.
Betriebsbereich von -25°C bis +50°C.
I Lagern Sie die Wallbox an einem sauberen und trockenen Ort, der im oben aufgezahlten

Temperaturbereich liegt.

! Nuran CE Steckdosen AnschlieRen die fiir die Verwendung einer WallBox angebracht oder

freigegeben wurde. 04



boostech GmbH
Hallstattstrasse 16
72766 Reutlingen
Tel.: 07127/1487623

LISTE DER RICHTLINIEN / VORSCHRIFTEN / STANDARDS:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU, Elektromagnetische Vertraglichkeit

2014/30/ EU
EN IEC 61851-1: 2019, EN 55032: 2015, EN 55035: 2017, EN IEC 61000-3-2:

2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019

ce X

Dieses Produkt darf am Ende seiner Le

emaf lhrer
ogerat entspricht der
endung bestimmter

Experte fur sicheres Ladén von Elektrofahrzeugen



